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Gegevens en prestatie informatie
 

Specificaties CN401 

 

Motor Euro 6 

Model FPT (Iveco) NEF 46 ENT VI Common rail 
direct injection turbocharged diesel 

Capaciteit 4.5 litres 

Aantal cilinders 4 

Vermogen 118 kW (158 cv) @ 2500 tr./min. 

Max. Koppel 580 Nm @ 1250-1940 tr./min.  

Naleving regelgeving Verordening (EC) No 595/2009 et 

Verordening (EU) No 582/2011, 

(EU) No: 64/2012 

c 
1715  uitschuiving max. 
 

2650 Optimale veegbreedte 

905 min 

850 

Borstel 
1000 

Zuigmond C401TD.002 

Zuigkanaal 

165 

1800 

Capaciteit 
Lucht inhoud 5.6 m3, 4003 roestvrij staal                       
Nuttige inhoud 4.1 m3 EN15429-1 
Dieseltank 110 litres 

ADBlue tank 36 litres 

Watertank 825 litres 

  

Veeguitrusting 

Diameter borstels 1000 mm 

Borstelsnelheid  Variabel tot 125 tr/min. 

Breedte zuigmond  850 mm 

Veeg bereik 40,000 m2/h          

Uitstorthoogte  940 mm standard 

Uitstorthoogte Hoogkipper tot 1550 mm 

Prestaties 

Tarra – std machine 5500 kg. approx. 

MTM 10,500 kg 

Laadvermogen- std machine  5000 kg. – afh. van opties    

Tarra – Hoogkipper 5700 kg. 

MTM – Hoogkipper 10,500 kg. 

Laadvermogen – Hoogkipper 4800 kg. – afh. van opties 

Kiphoek vergaarbak 50o 

Max. snelheid Tot 50 km/h 

Werksnelheid 0 tot 16 km/h 

Klimvermogen 22% @ PTA 10,500 kg 

Toerental veegmodus         1100 - 1800 rpm 

Toerental rijmodus tot 2200 rpm 
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